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　　微孔钛棒过滤器的使用注意事项如下：
 
　　一、操作规范
 
　　‌1、防止误操作‌：使用前需明确设备位置及启闭方式，确保操作人员熟悉规程后方可操作，避免因误操作引发设备损坏或人员伤害‌。
 
　　‌2、压力控制‌：
 
　　启动时需保持3-5分钟低压运行(压差≤0.5MPa)，再逐步调整至工作压力(最高不超过0.4MPa)‌。
 
　　严禁瞬时加压，避免滤芯堵塞或损坏‌。
 
　　‌3、温度管理‌：操作温度需在设备指定范围内，避免超温导致设备故障或人员烫伤‌。
 
　　二、设备维护
 
　　‌1、清洗与再生‌：
 
　　定期反冲(压力0.25-0.3MPa，时间10-20分钟)或化学清洗(5%盐酸/8%硫酸/10%NaOH溶液浸泡)‌。
 
　　反吹压力建议为工作压力的1.2-1.5倍，每次3-5秒，重复4-6次‌。
 
　　‌2、滤芯安装‌：
 
　　必须垂直安装，检查密封圈到位，螺纹接口螺母力度适中以防脱落‌。
 
　　首次使用前需清洗20-30分钟，确保无残留杂质‌。
 
　　三、安全防护
 
　　‌1、泄漏预防‌：控制压力、温度及流量参数，避免液体/气体泄漏引发事故‌。
 
　　‌2、环境要求‌：存储时需干燥清洁，避免接触化学物质或尖锐物品；安装时管道连接需牢固‌。
 
　　‌3、定期检查‌：监测压差变化(超过初始值1.5-2倍时需处理)，及时更换破损滤芯‌。
 
　　四、其他注意事项
 
　　‌1、过滤方向‌：通常由外向内过滤，反向过滤可能影响效果‌。
 
　　‌2、供应稳定性‌：过滤前需充分搅拌样品，确保颗粒均匀分布‌。
 
　　以上措施可有效保障设备性能与操作安全。
